QMD-05-V-10VDC , metr 0-10v DC

Montazni otvor 230mm

Kryti IP65; DIN lista IP20
Maximalni proudovy odbér 50mA DC
Maximalni proudovy odbér 90mA AC
Pfipojovaci vodi¢ max. 2,5mm?
Tlou$tka panelu max. 10mm
Pracovni teplota -25.. +55°C

* Externi transformator na DIN [istu

Voltmeter 0-10V DC Voltmeter 0-10V DC

Montageloch g30mm
Wasserdicht IP65; DIN-Schiene IP20
Max. derzeitiger Verbrauch 50mA DC
Max. derzeitiger Verbrauch 90mA AC

Verbindungsleiter max. 2,5mm?
Plattendicke max. 10mm
Arbeitstemperatur -25.. +55°C

Mounting diameter g30mm
Waterproof IP65; DIN rail IP20
Maximal current consumption 50mA DC
Maximal current consumption 90mA AC
Connecting conductors max. 2,5mm?
Panel thickness max. 10mm
Operating temperature -25.. +55°C

* External DIN rail transformer * Externer DIN Shienentrafo
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Vstupni svorky Napajeci svorky
Input terminals Power terminals
Eingangsanschlisse Stromanschlisse
(+;~ IN) O— (+;~ 12V, 24V)
>100kQ
(-~ GND) W O (=i~ GND)
Rozte¢ mezi montaznimi otvory min. 37mm
Spacing between mounting holes min. 37mm
Abstand zwischen Montagel6chern mind. 37mm
Priklad objednavky
Order example QMD-05-V-10VDC-Q-R-12V-DC (0-100)
Beispiel der Bestellspezifikation
QMD- 05-V - 10VDC - Q - R 12v -DC (0-100)
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