V. Termostat -55 az 125° C
QMT-11
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Technické udaje:

Napajeci napéti: 12V AC/DC

Tolerance napajeciho napéti: -20%; +20%

Proudovy odbér: max 60mA DC, max 200mA AC
Napajeci svorky: +H(~)-(~)

Barva displeje: R (standardni), G, B, Y, W
Kryti z ¢elniho panelu/svorkovnice: DIN lista IP 20

Priifez pripojovacich vodici: 1,5mm max

Rozmeéry: DIN lista délka 90 mm, Sifka 35 mm;
Upevnéni: minimalné 37mm

Pracovni teplota: -20.. +55°C

Skladovaci teplota: -30.. +65°C

Hmotnost: 70g

Vystup: relé 8A/250V Ac1, C, NO, NC
Doplrikové zarizeni: zdroj QMD 230V AC/ 12 AC/DC

Méreni a indikace:

Méfici rozsah: -55°C az 125°C
Hystereze: 0,0°C - 2,0°C nastavitelna po krocich 0,2°C
Presnost méreni: +- 0.5°C v rozsahu -10°C az +85°C

+- 2.0°C v rozsahu -55°C az +125°
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Funkce:

Po pfipojeni napajeni zobrazuje teplotu pfipojeného ¢idla. PFi kratkém stisku jednoho ze dvou tlacitek pod displejem se kratce zobraz
nastavena teplota. Pfi delSim stisku jednoho ze dvou tlacitek je mozné tuto nastavenou teplotu zménit. Pfi stisku obou tlacitek najednou
se vstoupi do reZzimu nastaveni velikosti hystereze.

Pokud nebude delsi dobu stisknuto zadné z tlacitek, termostat se vrati do normalniho rezimu. Hodnota nastavené teploty a hystereze

je zapamatovana i pfi preruseni napajeni. Tlacitka je mozno vyvést i externé na panel - viz zplsob pfipojeni.

Priklad specifikace objednavky:

QMT-11 G 12V AC/DC zeleny displej, napajeni 12V AC/DC
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