SUS-01
SUS-01-Q

Ukazatel stavu

N\ Montazni otvor @22mm

A\ \ Kryti IP65

Maximalni proudovy odbér 20mA
{ Pfipojovaci vodi¢ max. 2,5mm?

Tlou$tka panelu max. 12mm
Pracovni teplota -25.. +55°C

Level Indicator

Mounting diameter g22mm
Waterproof IP65
Maximal current consumption 20mA
Connecting conductors max. 2,5mm?
Panel thickness max. 12mm
Operating temperature -25.. +55°C

Statusanzeiger

Montageloch g22mm

Wasserdicht IP65

Max. derzeitiger Verbrauch 20mA

Verbindungsleiter max. 2,5mm?

Platten

dicke max. 12mm

Arbeitstemperatur -25.. +55°C

LED 1 LED 2
Typ / Type / Typ Provedeni Barva Funkce Barva Funkce Napéti
Design = Colour Function = Colour Function = Voltage
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| El € i
H D| jiné
! 0/} other
andere
220 mm
Rozte¢ mezi montaznimi otvory min. 30mm
Spacing between mounting holes min. 30mm
Abstand zwischen Montagel6chern mind. 30mm
Priklad objednavky
Order example SUS-01-R/G-110V-DC
Beispiel der Bestellspezifikation
SUS-01 - R / G - 110V - DC

Doplriky k produkttm viz pfislu§enstvi na posledni strané katalogu.

Product accesories on the last page of the catalogue.
Produktzubehdr auf der letzten Seite des Katalogs.
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